
PROCEDIMENTO PARA DEFINIR UMA LUMINÁRIA A PARTIR DA BASE IITC  (Instabase In The Cloud) 
 

1.   Clique no comando “Luminaire Define”  no kit de ferramentas “Luminaire” Em seguida click no 
ícone comando “Instabase”. 

 
 

2.   Na janela do “Instabase In The Cloud” click na aba “User Profile - Sign In” e, em seguida, no link “Sign In 
or create a User Profile”  

 

3.   Preencha os campos da seguinte digitando as 
suas informações para criar seu perfil de usuário no 
IITC 

Neste caso, a título de exemplo, estamos 
cadastrando o usuário “usuário” com e-mail 
usuario@usuario.com.br e senha “usuário” 

4.   Click OK 

 

5.   Na janela seguinte insira o código de acesso “PnZTQcSpBq”no campo “Add Access Code” para a base 
fictícia de fotometrias AGILUX. Em seguida click no link “save required”  

 

mailto:usuario@usuario.com.br


 

6.   Click agora na aba “View/Search” e em seguida no link “Select Manufacturers”. 

 

 

 

 

7.  Na lista de fabricantes procure “Leukom (AGILUX)” e selecione-o. Clique OK na parte inferior da janela 

OBS: Os passos 1 a 7 acima serão executados uma única vez. 

 

8.   Considere, por exemplo, que desejamos utilizar a luminária “PUBLED_7_121”. Procure este arquivo 
fotométrico na família “PUBLED_7”. 

 



 

 

 

 

9.   Se estiver utilizando o software AGI32, clique no comando “Download to AGI32”   
situado na parte inferior da janela, ou click e arraste o link da fotometria para a área “Luminaire Define” do 
AGI32 como mostrado abaixo. Podem ser carregadas até 25 fotometrias de uma única vez. 



 

 

10.   Se deseja baixar as fotometrias selecionadas no seu HD utilize o comando . Podem ser 
baixadas até 100 fotometrias de uma única vez em arquivo compactado 

 

11.   Repita os passos 8 a 10 acima para a definição de outras luminárias e fotometrias, conforme desejado. 


